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Место расположения пульта ДУ:
• Подавая команды с пульта дистанционного управления,
направляйте ИК излучатель на приемник сигналов ДУ,
расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ
на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.
• Если задано время включения или отключения
кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время
автоматически посылает управляющий сигнал на внутрен-
ний блок.
• Если пульт дистанционного управления находится в таком
месте, откуда затруднен прием сигналов, то включение или
отключение кондиционера по таймеру будет производиться
с задержкой в 15 минут.

не более 8м

· Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляйте в него использованные элементы
питания или элементы питания разных типов, при установке элементов питания соблюдайте
полярность.

· Если кондиционер не эксплуатируется в течение длительного времени, извлеките элементы
питания из пульта ДУ. Иначе электролит может вытечь из элементов питания и повредить
пульт.

· При нормальной эксплуатации кондиционера средний срок службы элементов питания
составляет полгода.

· Замените элементы питания, если прием команды не подтверждается звуковым сигналом
внутреннего блока кондиционера, или на дисплее пульта ДУ исчез значок передачи команд.

· Шторы, другие материалы и прямые солнечные лучи могут мешать приему инфракрасного
сигнала.

Семейство
Напряжение питания
Рабочая дистанция(при напряжении 
питания 3В)
Рабочий температурный диапазон 
(пульт ДУ)

RG10 (точная модель пульта указана на его задней крышке)
3В (используются два щелочных элемента питания LR03)

8 метров

От -5оС до +60оС
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Нажмите кнопку ECO/GEAR, чтобы 
активи-ровать режимы ECO/GEAR: 
ECO -> GEAE 75% (до 75% потребления 
электроэнергии).  -> GEAR 50% (до 50% 
потребления электроэнергии).  -> 
Предыдущий установочный режим. 

В режиме GEAR на дисплее пульта
дистан-ционного управления будет
попеременно отображаться
потребляемая электроэнергия и
заданная температура.
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Функция SLEEP используется для снижения 
потребления электроэнергии во время 
сна. Эту функцию можно активировать 
только с пульта дистанционного 
управления с помощью кнопки SET. Данная 
функция доступна только для режимов 
COOL, HEAT и AUTO. В данном режиме 
внутренний блок запоминает значение 
установленной температуры, работает с 
указанным значением два часа, после чего 
изменяет уставку на 1°С. В режиме 
обогрева температура будет уменьшена, в 
режиме охлаждения температура будет 
увеличена. Еще через два часа внутренний 
блок снова изменит значение температуры 
на 1°С. Через 7 часов работы (общее 
значение времени от момента нажатия на 
кнопку SLEEP) внутренний блок 
автоматически выключится.
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Для обеспечения длительной и качественной работы оборудования ему необходимо минимальное 
ежемесячное профилактическое обслуживание и периодическое техническое обслуживание. 
Профилактическое обслуживание (чистка фильтров и пр.) проводится соласно данному “Руководству по 
эксплуатации” и осуществляется непосредственно покупателем оборудования. Периодическое 
техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в год. Оборудование, 
вышедшее из строя по причине дефектов, связнанных с непроведением техобслуживания в течение 
гарантийного срока (засорение теплообменников, дренажа и т.п.), не подлежит бесплатному 
гарантийному ремонту. Подобные условия предоставления гарантии изложены в гарантийном талоне.



Поднимите переднюю панель внутреннего блока.
Нажмите на кнопку на задней стороне фильтра, чтобы открепить крышку, затем 
приподнимите крышку и потяните ее на себя.
Извлеките фильтр грубой очистки.
Если фотокаталитический фильтр втроен в фильтр грубой очистки, извлеките его из фильтра 
грубой очистки. Очистите фотокаталитический фильтр при помощи пылесоса и положите его 
на прямой солнечный свет на 30-40 минут для восстановления его чистящих свойств.
Промойте фильтр грубой очистки теплой водой с мылом. Используйте только 
мягкодействующее моющее средство.
Оставьте фильтр грубой очистки сушиться в сухом, прохладном месте вдали от прямых 
солнечных лучей.
Установите фотокаталитический фильтр в фильтр грубой очистки и вставьте его обратно во 
внутренний блок.
Закройте переднюю панель внутреннего блока.
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• Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, 

указанным на заводской табличке кондиционера.
• В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением 

или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей 
максимальный потребляемый ток агрегата.

• Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к 
квалифицированному электрику для замены розетки.

• Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу 
замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.

• Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
• При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
• По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.
• Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока, так 

как это может привести к снижению тепло или холодопроизводительности.

,
.

Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический
выключатель.
Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ или выключатель кондиционера.
Другие нарушения в работе кондиционера.

На дисплее внутреннего блока кондиционера появилась индикация ошибки c кодом
EX, FX, PX (где X - цифра или буква). Вы отключили кондиционер и через 2–3 минуты
включили его снова, но индикация ошибки продолжается. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При появлении на дисплее внутреннего блока ошибки ЕС не пытайтесь отключать и снова 
включать кондиционер. Данные действия могут привести к выходу из строя кондиционера. 
Срочно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр!
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